


Снятие и установка насадок

Инструкция по зарядке

Чистка машинки

1. Вставьте штекер кабеля зарядного устройства в зарядную базу.
2. Подключите зарядное устройство к розетке.

В случае, если аккумулятор машинки разряжен, можно поставить 
устройство на зарядную базу, либо использовать для зарядки 
адаптер питания напрямую.

1. Заряжайте прибор в течение 3 часов перед его первым 
использованием.После 3-4 раз полной зарядки и разрядки 
емкость аккумулятора будет оптимальной.
2. Оптимальная температура окружающей среды для зарядного 
устройства составляет от 5 до 40˚C градусов.
3. Батарея может сохранять 80% первоначальной емкости после 
400 циклов зарядки и разрядки.

1. Нажимайте и отсоединяйте режущую головку большим 
пальцем.
2. Очистите щеткой остатки на режущей головке (не разбирайте 
пружину режущей головки, это может привести к неисправности)
3. После очистки нанесите 1-2 капли смазочного масла на 5 
положений режущей головки, как показано выше, а затем снова 
установите режущую головку (убедитесь, что вы выровняли ее по 
пазам и услышали "щелчок" для надежной перезагрузки).

Примечание: пожалуйста, отрегулируйте регулировочную кнопку 
в положение 1,2 мм перед повторной установкой режущей 
головки

1.Пожалуйста, не разбирайте прибор без разрешения.
2.Пожалуйста, не мойте прибор водой и не храните его во 
влажном месте.
3.Прибор можно чистить только влажной тканью или 
нейтральным мыльным раствором.
4. Не заряжайте прибор при температуре выше 40°C или ниже 
0°C. Прибор может нагреться во время использования или 
зарядки, что является нормальным явлением.

Как показано на рисунке слева, 
возьмитесь за обе стороны насадки, 
выровняйте их по пазам, а затем 
вставьте их в пазы (обратите внимание, 
что насадка должна быть закреплена 
без риска ослабления или падения).

Для снятия аккуратно потяните насадку 
руками.


